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ÚVOD 
[bookmark: _GoBack]     Súčasťou tohto projektu je  železobetónová  urnová stena , železobetónové urnové schránky  , terénne úpravy , 170 m2 zámkovej dlažby a osvetlenie . 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE BUDOVY 
       Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je urnová stena  . Technické riešenie je uloženie železobetónovej urnovej steny hr. 400 mm realizovanej z debniacich pórobetónových tvárnic do železobetónového základu . Následne na to sa budú realizovať urnové schránky ktoré budú uložene do oblúkovej ŽB. steny kolmo v rozmeroch viď. technická dokumentácia ( pôdorys a situácia ) . 
     

ZÁKLADY
      Jedná sa o jednoduchú stavebnú konštrukciu z hľadiska zakladania . Základové pomery sú jednoduché . Rozmery a umiestnenie viď výkres rezov . 

ZEMNÉ PRÁCE 
   Nakoľko sa jedna o veľmi jednoduché výkopy ho hĺbky nie viac ako 1200 mm treba dodržiavať len základne predpisy a normy , nie sú potrebne paženia výkopov. 



OSTATNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY 
    Počas realizácie je nutne dodržiavať všetky platné normy a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami, ktoré vyplývajú z projektu, resp. technických listov. Taktiež je nutné dodržiavať všetky bezpečnostne predpisy a vyhlášku SÚBP č. 374/90 Zb.z. "O bezpečnosti prace a technických zariadení pri stavebných prácach“ ako aj zákon NR SR č. 330/96 „ O bezpečnosti a ochrane zdrvia pri práci“.



ZÁVER 
     Pri dodržaní technickej dokumentácie je možne štúdiu „Výstavba urnovej steny – Cintorín Lorinčík ".
ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM 
Spracovane v súlade s nasledujúcimi normami a literatúrou: 
1. STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií 
2. STN EN 1991 Zaťaženia konštrukcií 
3. STN EN 1992 Navrhovanie betónových konštrukcií

